pracovný list pre žiaka č.7.,8.
7., 8. Signalizácia realizovaná LED-diódou  (blikanie diódy)

1. Opakovanie učiva z predošlej hodiny:
Vyplňte krížovku, ktorej odkaz je umiestnený na ploche obrazovky Vášho PC.
[image: ]
2. Teoretická príprava:
Mikropočítač Arduino je vybavený 14-timi digitálnymi pinmi. Digitálny pinArduina slúži ako interfejs na pripojenie vonkajších zariadení k mikropočítaču. Rozoznáva iba dve úrovne napätia (LOG1 ... približne +5V, LOG0 ... približne 0V). Digitálny pin môže pracovať v dvoch režimoch činnosti a to vo výstupnom režime alebo vo vstupnom režime. 
a) [bookmark: _GoBack]Výstupný režim sa používa vtedy, keď chceme riadiť nejakú perifériu mikropočítačom (LED dióda, jednosmerný motor, servomotor, krokový motor, reproduktor, ...). nastavenie pinu do výstupného režimu : pinMode (pin, OUTPUT),
b) Vstupný režim sa používa na snímanie stavu na digitálnom pine, t.j. načítava sa informácia z okolia do mikropočítača, programom je vyhodnotená a následne spracovaná. Príkladom môže byť informácia o stave tlačidla, pripojeného na digitálny vstup. nastavenie pinu do vstupného režimu : pinMode (pin, INPUT).
LED dióda sa pripája k digitálnemu pinuArduina cez sériovo zapojený obmedzovací rezistor, aby nedošlo k poškodeniu LED diódy nedovolenou hodnotou prúdu. Každá LED dióda má podľa katalógových údajov max. dovolený prúd v priepustnom smere napr. : IFmax= 30 mA pri UF = 2,5V.
[image: ]
Hodnota obmedzovacieho rezistora nám teda vychádza : R = (5 – 2,2) [ V ] / 20 [mA] = 140 [ Ω ] Zvolíme hodnotu obmedzovacieho rezistora 220 Ω, takže prúd, tečúci LED diódou bude menší ako 20 mA a stačí na rozsvietenie diódy.
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	Úlohy
1. Nakreslite VA charakteristiku LED diódy.



	


















3. Schéma zapojenie LED diód k Arduinu
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	Tipy a triky
Túto schému budeme používať na všetky úlohy uvedené v tomto PL.



4. Zadania
	[image: C:\Users\Mišo\Downloads\FlaticonDownload (4)\png\drawing3.png]
	Úloha č.1 - základná úroveň
1. Na základe vzorového programu popíšte činnosť zapojenia (písomne po riadkoch za // ____________).
2. Prepíšte vzorový program do Arduino IDE.
3. Nahrajte program do Arduina, spustite ho a otestujte činnosť zapojenia.
4. Zhodnoťte, či sa Váš popis zhoduje s praktickým overením činnosti.








void setup(){ // ______________________________
pinMode(2,OUTPUT); // ______________________________
pinMode(4,OUTPUT); // ______________________________
pinMode(6,OUTPUT); // ______________________________
}
void loop() // ______________________________
{
digitalWrite(2,HIGH); // ______________________________
delay(1000); // ______________________________
digitalWrite(2,LOW); // ______________________________
delay(1000); // ______________________________
digitalWrite(4,HIGH); // ______________________________
delay(1000); // ______________________________
digitalWrite(4,LOW); // ______________________________
delay(1000); // ______________________________
digitalWrite(6,HIGH); // ______________________________
delay(1000); // ______________________________
digitalWrite(6,LOW); // ______________________________
delay(1000); // ______________________________
}


Zhodnotenie podľa bodu 4 úlohy č.1:
__________________________________________________

__________________________________________________
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	Úloha č.2 - mierne pokročilá úroveň
1. V programe Arduino IDE upravte program z úlohy č.1. tak, aby ste v časti programu „voidsetup“ a "voidloop" použili cyklus. 
2. Činnosť LED diód s opakovaní 3x a následným zhasnutím všetkých LED diód, definujte vo funkcii, ktorú použijete v časti "voidloop". Pri definovaní funkcie použite cyklus.
3. Nahrajte program do Arduina, spustite ho a otestujte činnosť zapojenia.
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	Námety na diskusiu (opakovanie z 3. ročníka)
1. Aký príkaz použijeme pre cyklus.
2. Aký príkaz použijeme pre funkciu.
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	Domáca úloha - pokročilá úroveň
1. Napíšte program pre realizáciu svetelného hada na 8 LED diódach prostredníctvom mikropočítača Arduino. Had bude mať dĺžku 3 LED diódy a bude sa presúvať smerom zľava doprava opakovane od začiatku. 
2. Funkčnosť overíte na nasledujúcej hodine.




[image: ]Pokiaľ ste úspešne došli až do konca pracovného listu, ste šikovný žiak a patrí Vám moje uznanie.



V prípade, že máte v programovaní predošlých úloh nedostatky je potrebné sa na to pozrieť doma. 
Pokiaľ ešte budú u Vás pretrvávať nejasnosti rád Vás privítam na konzultačnej hodine.
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