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21., 22. Práca so snímačom neelektrickej veličiny - foterezistor

1. Teoretická príprava:
Na snímanie intenzity osvetlenia je vhodné použiť fotorezistor, čo je pasívna polovodičová súčiastka, elektrický odpor ktorej sa mení v závislosti na intenzite svetla dopadajúceho na jeho citlivý povrch. 
Rozlišujeme fotorezistory:
· s negatívnymkoeficientom citlivosti na svetlo (jeho elektrický odpor klesá so zväčšovaním intenzity dopadajúceho svetla),
· s pozitívnym koeficientom citlivosti na svetlo (jeho elektrický odpor rastie so zväčšovaním intenzity dopadajúceho svetla). 
Keďže sa jedná o pasívnu súčiastku, podobne ako v je potrebné fotorezistor zapojiť do napäťového deliča, aby bolo možné zosnímať zmenu napätia pri zmene svetelných podmienok.
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Obr.1 Parametre fotorezistora VT43 N1



2. Schéma zapojenie:
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3. Zadania
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	Úloha č.1 - základná úroveň
1. Zistite hodnotu osvetlenie, ktoré dopadá na fotorezistor na výpise Serial Monitora.


Riešenie 1:
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	Úloha č.2 - mierne pokročilá úroveň
1. Navrhnite zapojenie a program na automatické zapínanie, resp. vypínanie pouličného osvetlenia v závislosti na intenzite denného svetla. 
2. Osvetlenie sa zapína, resp. vypína, ak intenzita denného svetla klesne pod, resp. vystúpi nad 25% pracovného rozsahu fotorezistor. 
3. Ako snímač intenzity osvetlenia použite fotorezistor typu VT43 N1. Ten má pri normálnom osvetlení hodnotu odporu (4 – 8 – 12 kΩ), v tme až 300 kΩ. Ako pouličné osvetlenie použite štandardnú LED diódu.


Riešenie 2:
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	Tipy a triky
Odporúčanie pre učiteľa:
V prípade, že talentovaní žiaci zvládnu mierne pokročilú úroveň (úloha č.3) je možné pokračovať úlohou, ktorá je určená na domácu úlohu. V prípade, že úlohu nedokončia na hodine, dopracujú ju za domácu úlohu. Žiaci využijú vedomosti z predchádzajúcich hodín. Stačí prerobiť realizovaný program železničného priecestia a tlačidla.

















	[image: C:\Users\Mišo\Downloads\FlaticonDownload (4)\png\drawing3.png]
	Domáca úloha - pokročilá úroveň (záverečný projekt)
1. Napíšte program pre riadenie železničného priecestia bez závor so svetelnou signalizáciou riadené fotorezistorom. 
2. Signalizácia je tvorená dvoma červenými svetlami a jedným bielym svetlom. 
3. V kľudovom stave (železničné priecestie voľné) bliká biele svetlo s frekvenciou 0,5Hz. 
4. Blížiaci sa vlak (nízka intenzita osvetlenia) spôsobí, že biele svetlo zhasne a na striedačku sa rozblikajú obe červené svetlá s frekvenciou 1 Hz. 
5. Po prechode vlaku priecestím (vysoká intenzita osvetlenia) sa vráti signalizácia železničného priecestia do pôvodného stavu.



6. Funkčnosť overíte na nasledujúcej hodine.


Riešenie 3:






Na záver:
Vyjadrenie uznania.
[image: ]Pokiaľ ste úspešne došli až do konca pracovného listu, ste šikovný žiak a patrí Vám moje uznanie.


V prípade, že máte v programovaní predošlých úloh nedostatky je potrebné sa na to pozrieť doma. 
Pokiaľ ešte budú u Vás pretrvávať nejasnosti rád Vás privítam na konzultačnej hodine.
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