RAM – I8051,I4051,I2051                         $MOD2051  zapne symboliku vid. Register
	
	Adresa

Bajt 

RAM
	MSB             bity          LSB
	Por. číslo.
	            
	Por. číslo.
	MSB                                             bity                                   LSB
	Register
	Adresa

Bajt 

RAM

	
	
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	
	

	
	
	7FH
	
	
	
	
	
	
	
	
	127
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B
	F0H

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	...
	
	240
	F7
	F6
	F5
	F4
	F3
	F2
	F1
	F0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Acc
	E0H

	
	
	30H
	
	
	
	
	
	
	
	
	48
	
	224
	E7
	E6
	E5
	E4
	E3
	E2
	E1
	E0
	
	

	
	Bitová

oblasť
adresy

00-7F
	2FH
	7F
	7E
	7D
	7C
	7B
	7A
	79
	78
	47
	
	
	CY
	AC
	F0
	RS1
	RS0
	OV
	
	P
	PSW
	D0H

	
	
	2EH
	77
	76
	75
	74
	73
	72
	71
	70
	46
	
	208
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	

	
	
	2DH
	6F
	6E
	6D
	6C
	6B
	6A
	69
	68
	45
	
	
	TF2
	EXF2
	RCLK
	TCLK
	EXEN2
	TR2
	C/T2
	CP/RL2
	T2CON
	C8H

	
	
	2CH
	67
	66
	65
	64
	63
	62
	61
	60
	44
	
	200
	CF
	CE
	CD
	CC
	CB
	CA
	C9
	C8
	
	

	
	
	2BH
	5F
	5E
	5D
	5C
	5B
	5A
	59
	58
	43
	
	
	
	
	PT2
	PS
	PT1
	PX1
	PT0
	PX0
	IP
	B8H

	
	
	2AH
	57
	56
	55
	54
	53
	52
	51
	50
	42
	
	184
	- -
	- -
	BD
	BC
	BB
	BA
	B9
	B8
	
	

	
	
	29H
	4F
	4E
	4D
	4C
	4B
	4A
	49
	48
	41
	
	
	RD
	WR
	T1
	T0
	INT1
	INT0
	TXD
	RXD
	P3
	B0H

	
	
	28H
	47
	46
	45
	44
	43
	42
	41
	40
	40
	
	176
	B7
	B6
	B5
	B4
	B3
	B2
	B1
	B0
	
	

	
	
	27H
	3F
	3E
	3D
	3C
	3B
	3A
	39
	38
	39
	
	
	EA
	
	ET2
	ES
	ET1
	EX1
	ET0
	EX0
	IE
	A8H

	
	
	26H
	37
	36
	35
	34
	33
	32
	31
	30
	38
	
	168
	AF
	- -
	AD
	AC
	AB
	AA
	A9
	A8
	
	

	
	
	25H
	2F
	2E
	2D
	2C
	2B
	2A
	29
	28
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P2
	A0H

	
	
	24H
	27
	26
	25
	24
	23
	22
	21
	20
	36
	
	160
	A7
	A6
	A5
	A4
	A3
	A2
	A1
	A0
	
	

	
	
	23H
	1F
	1E
	1D
	1C
	1B
	1A
	19
	18
	35
	
	
	SM0
	SM1
	SM2
	REN
	TB8
	RB8
	T1
	R1
	SCON
	98H

	
	
	22H
	17
	16
	15
	14
	13
	12
	11
	10
	34
	
	152
	9F
	9E
	9D
	9C
	9B
	9A
	99
	98
	
	

	
	
	21H
	0F
	0E
	0D
	0C
	0B
	0A
	09
	08
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P1
	90H

	
	
	20H
	07
	06
	05
	04
	03
	02
	01
	00
	32
	
	144
	97
	96
	95
	94
	93
	92
	91
	90
	
	

	
	Bank 3

R0-R7
	1FH
	
	
	
	
	
	
	
	
	31
	
	
	TF1
	TR1
	TF0
	TR0
	IE1
	IT1
	IE0
	IT0
	TCON
	88H

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	136
	8F
	8E
	8D
	8C
	8B
	8A
	89
	88
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	128
	87
	86
	85
	84
	83
	82
	81
	80
	P0
	80H

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bank 2

R0-R7
	17H
	
	
	
	
	
	
	
	
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TH1
	8DH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TL1
	8BH

	
	
	10H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bank

1

R0-R7
	0FH
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TH0
	8CH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TL0
	8AH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GATE
	C/T*
	M1
	M0
	GATE
	C/T*
	M1
	M0
	TMOD
	89H

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	
	SMOD
	
	
	
	
	
	
	
	PCON
	87H

	
	
	08H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bank

0

R0-R7
	07H
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SP
	81H

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SBUF
	99H

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	DPTR
	83H

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	00H
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	DPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	82H

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	
	Adresy prerušenia
	TH1, TL1 – Čítač/Časovač 1

	SBUF – Riadenie sériového kanála
	0003h –Externé prerušenie INT0
	TH0, TL0 – Čítač/Časovač 0

	TMOD – Riadenie časovača
	000Bh – Pretečenie časovača 0
	SP – Ukazateľ zásobníka

	PCON – Riadenie napájania + bit SMOD 
	0013h – Externé prerušenie INT1
	Režimy sériovej linky

	* SMOD – Riadenie sér. linky =1 zdvojí frekv. 
	001Bh –Pretečenie časovača 1
	SM0
	SM1
	= Mode
	
	Baud rate

	
	0023h – Preplnenie resp. Vyprázdnenie sér.buffra
	0
	0
	0
	Shift register
	Fixed fosc/12

	Vzorce UART     Seriová linka využije Timer1 v MOD2 t.j. AutoReload nastavenim frekvencie v TH1.

MODE1 a MODE3   

                                BaudRate=  ( 2SMOD  x  OscilFrekv ) / ( 32 x 12 x  [ 256 – (TH1) ]  )
	0
	1
	1
	8 bit UART
	Variab (Timer1)

	
	1
	0
	2
	9 bit UART
	Fix fosc/(32-2*)

	
	1
	1
	3
	9 bit UART
	Variab (Timer1)

	MODE 0                BaudRate=  FrekvOsc /  12  

MODE 2                Baudrate=    FrekvOscil /  ( 32  x  2SMOD  )
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


