Chipsety pre INTEL
Socket 478 pro procesory Pentium 4 se objevil v roce 2001. Od té doby se na scéně vystřídalo velké množství čipových sad a paměťových standardů. Proto nebudu do naprostých detailů rozebírat každou variantu, ale shrnu celkový vývoj co nejstravitelněji do tohoto závěrečného shrnutí. Pro případný zájem o porovnání detailních specifikací je zahrnu na konec článku, tabulky obsahující veškeré změny dané postupným a nezadržitelným vývojem.  

Intel Pentium 4 + i850

Procesory Pentium 4 přišly společně se socketem 423 o kterém se ale záhy vědělo, že bude brzy nahrazen novějším socketem 478. Na scéně se objevily společně s čipovou sadou i850. Ta podporovala pouze výkonné, ale šíleně drahé paměti RDRAM, které pracovaly v dvoukanálovém zapojení a měly teoretickou propustnost 3.2GB/s.

V té době se stále více a více rozšiřovaly paměti typu DDR SDRAM, které byly ideální volbou pro konkurenční procesory AMD (jejich tehdejší procesory pracovaly s FSB v DDR režimu - výsledných 200 MHz) zatímco pro procesory Intel, vyjma nových Pentí 4, něměly tyto paměti význam jelikož Pentia III pracovaly s maximální FSB 133 MHz, k čemuž postačovaly paměti SDRAM PC 133 (133 MHz). S Pentii 4 to bylo ovšem naprosto něco jiného, jelikož využívaly QDR sběrnici o výsledné frekvenci 400 MHz (4 x 100). Tady samozřejmě klasické SDRAMy naprosto nedostačovaly a namísto podpory rozmáhajících se pamětí DDR SDRAM Intel silně propagoval nové paměti typu RDRAM. 

Tehdejší konfigurace Pentium 4 + i850 tak neměla v oblasti výkonu konkurenci. To bylo sice skvělé, jenomže tato konfigurace byla naprosto nepřiměřeně drahá a tak hlavně z tohoto důvodu nedocházelo k razantnějšímu prosazení intelovské nové platformy na bázi Pentium 4.

i845 - čipová sada pro paměti SDR aneb jak srazit výkon

Kombinace Pentium 4 + i850 bylo sice výkonné řešení, nicméně pro masivní rozšíření tento aspekt  rozhodně nestačil, jelikož problémem byla již výše zmíněná vysoká cena. Intel ale přišel se svou propagandou: "Pentium 4 do každého počítače". K tomu mu měla dopomoci nová čipová sada i845, která podporovala v té době nejběžnější a nejlevnější paměťové moduly typu SDRAM na rychlosti 133MHz (PC133). Díky tomu se začaly objevovat sestavy postavené na bázi Pentia 4 za velice příznivé ceny. Daní za to byl ale velký výkonnostní propad oproti i850, jelikož klasické SDRAM paměti zde vytvořily šíleně úzké hrdlo (133MHz) přičemž rychlost sběrnice procesoru byla 400MHz. I přes tento výkonnostní handicap se i845 prodávala, jelikož cena byla opravdu o poznání nižší. 


VIA odpověděla uvedením první čipové sady pro DDR - P4X266

Pro procesory Intel byla v oblasti čipových sad VIA vždy až tím druhým (po Intelu samotném samozřejmě). Ale vždy se snažila urvat nějaké to procento trhu navíc. Nebylo tomu jinak ani v případě procesorů Pentia 4. Situace na počátku Pentií 4 by se z hlediska čipových sad dala označit monopolem, jelikož jediná čipová sada, která existovala, byla zpočátku jen i850 následována později i845 (pro masivnější rozšíření - propagace "Pentium 4 do každého počítače"). To samozřejmě nebylo pro výraznější rozšíření ideální (zákazníci požadovali i něco cenově dostupného pro obyčejné smrtelníky). Intel postupem času udělil firmám SIS a ALi licenci na produkci čipsetů pro Pentium 4. Ovšem ten, kdo jako první oznámil neintelovskou čipovou sadu pro tyto procesory nebyl SIS ani ALi. 

Byla to právě VIA a její P4X266 s podporou pamětí SDRAM ale hlavně DDR SDRAM (PC1600 - DDR 200). První vzorky této čipové sady byly dokonce o něco výkonější než intelovská, doposud vše drtící, konfigurace P4 + i850. Ovšem byl zde jeden háček. VIA nezískala od Intelu licenci na výrobu čipových sad pro Pentium 4, čehož se Intel okamžitě samozřejmě chytil a nenechal to tak v žádném případě být. Začal vydávat prohlášení v kterých na to poukazoval (že je VIA P4X266 vlastně nelegální) a ve výsledku způsobil to, že přední výrobci základních desek (ASUS, MSI, Gigabyte) odmítali vyrábět desky s touto čipovou sadou. Jediného spojence VIA našla v podobě Solteku (ten ale nevyráběl desky pod logem Soltek, jen pod svým firemním označením). Zkrátka vliv Intelu byl značný. 

VIA argumentovala tím, že koupila společnost S3, která potřebnou licenci vlastnila a tak s jejím pohlcením získala právo na produkci čipové sady P4X266. Tento spor trval několik měsíců až nakonec Intel společnost VIA zažaloval. Během soudního sporu už nebyla VIA tak sebejistá jako na začátku a nakonec se obě společnosti dohodli tak, že VIA přece jen za každý prodaný čipset Intelu platila (sice málo, ale platila). [image: image1.jpg]



Rána z čistého nebe - SIS 645 s podporou DDR333

Intel ale k počínaní společnosti VIA nebyl slepý a stejně tak nebyl slepý k požadavkům trhu. Přestal tvrdohlavě prosazovat RDRAMy jako doposud a kutil si Brookdale ve verzi D, určený pro DDR paměti. VIA mezitím oznámila, že pracuje na čipové sadě s podporou v té době nejnovějších pamětí DDR333. V té době ale nastal naprosto nečekaný zvrat. Společnost SIS oznámila, že již velice brzy vypustí svou připravovanou čipovou sadu 645. To se také záhy stalo a SIS tak byl první, kdo přinesl Pentiím 4 podporu pamětí DDR333. SIS do té doby nebyl žádným soupeřem, ale touto čipovou sadou se vše změnilo. Nebyly zde žádné problémy s licencí, s kompatibilitou a výkon byl kupodivu v mnoha případech nejvyšší ze všech dostupných řešení. Vždyť v době, kdy Intel poskytoval ke svým procesorům podporu pro DDR nejvýše o rychlosti 266, se na trh přiřítila společnost SIS, se svým čipsetem 645, který podporoval DDR 333. 

Ani VIA neměla v tu chvíli žádnou odpověď a tak se ze SIS 645 stal téměř okamžitě naprostý bestseller. Samozřejmě vždy to je na něčí úrok (noví zákazníci nevzniknou najednou z ničeho nic, ale musí přesedlat z konkurence) a tím někým zde mohl být jedině Intel nebo VIA. A jelikož urvat přiznivce samotnému Intelu je celkem obtížná věc, tak tou společností, jež byla najednou připravována o zákazníky byla doposud velice ambiciózní VIA.

Tento příchod dalšího velice schopného hráče na tomto poli byl jedním velikým přínosem pro nás zákazníky. Jelikož od té doby se všechny společnosti musely více snažit (dokonce i samotný Intel si nemohl dovolit zaspat, jelikož ze SIS se vyklubal poměrně značný dravec :-))

	Specifikace čipových sad

	Název čipové sady 
	i850
	i845
	VIA P4X266
	SIS 645

	Northbridge 
	82850
	82845
	VIA VT8753
	SIS 645

	podpora CPU 
	P4
	P4
	P4
	P4, Celeron

	HyperThreading 
	ne
	ne
	ne
	ne

	FSB 
	400 MHz
	400 MHz
	400 MHz
	400 MHz

	Paměťový řadič 
	Dvoukanálový - RDRAM
	Jednokanálový - SDRAM
	Jednokanálový - DDR
	Jednokanálový - DDR

	Rychlost DDR 
	PC800
	133
	200, 266 (PC100, 133)
	200, 266, 333

	ECC 
	ano
	ano
	ne
	ne

	AGP 
	AGP 2.0 (4x/2x)
	AGP 2.0 (4x/2x)
	AGP 2.0 (4x/2x)
	AGP 2.0 (4x/2x)

	Southbridge 
	ICH2
	ICH2
	VIA VT8233
	SIS 961

	propojení 
	Intel HUB Architecture (266MB/s)
	Intel HUB Architecture (266MB/s)
	V-Link (266MB/s)
	MuTIOL (533MB/s)

	Audio 
	AC97
	AC97
	AC97
	AC97

	LAN 
	ano
	ano
	ano (10/100)
	ano (10/100)

	Grafické jádro 
	ne
	ne
	ne
	ne

	ATA 
	2 kanály PATA100 
	2 kanály PATA100 
	2 kanály PATA100 
	2 kanály PATA100 

	RAID 
	ne
	ne
	ne
	ne

	USB 
	4 x USB 1.1
	4 x USB 1.1
	6 x USB 1.1
	6 x USB 1.1


Sockety a chipsety  pre AMD Athlon 64

Stálá inovace v oblasti procesorů způsobuje neustálou změnu - nové technologie a pojmy střídají staré. V této situaci je obtížné udržet si přehled v tom, co je zrovna IN a co už je OUT. Dříve bylo hitem Pentium III a čipová sada Intel i440BX, teď světem hýbou zcela jiné věci. První část článku proto věnuji krátkému popisu pojmů a technologií, které v současné době hýbou světem procesorů AMD (uvedeme pouze současné typy).

Poznámka: Pokud jste v AMD kovaní, můžete přejít na další kapitolu, pokud ne, dozvíte se zde charakteristiku a budoucnost jednotlivých "Socketů".

Poznámka: procesory jednotlivých platforem mohou mít podobný výkon (platformy se vždy několika modely překrývají, například typem "Athlon 3200+") ale nejsou však zaměnitelné, vždy je nutné použít typ určený po danou platformu (například Athlon 64 3000+ pro Socket 939)!

Socket A - levné ale... výběhové (Entry)

K platformě Socket A (název plyne z patice Socket A kde se umísťuje procesor, viz obrázek) dnes patří procesory AMD Athlon XP a Sempron. AMD označuje platformu Socket A jako "Entry" tedy základní. Procesory Athlon XP odpovídají výkonem přibližně podobně taktovaným Pentiím 4 (AMD používá modelová čísla, i když taktování procesorů je odlišné), Semprony pak odpovídají (je to veřejným tajemstvím) výkonově procesorům Intel Celeron - z toho plyne fakt, že Athlon XP 2800+ neodpovídá výkonem Sempronu 2800+ (Athlon je výkonnější).

[image: image2.jpg]



Na moderních deskách platformy Socket A (starší nemusí být kompatibilní s nedávno uvedenými Semprony) můžete nainstalovat tyto procesory rodiny K7: Athlony XP 1700+ až 3200+ a Semprony 2200+ až 2800+. Velmi populárním řešením je nasazení procesoru Athlon XP 2500+ a jeho přetaktování na 3200+ (z hodnot 11x166 na 11x200).

Výhled do budoucnosti: Přesto, že nejvyšší model této platformy Athlon XP 3200+ patří mezi stále výkonné procesory, platí, že výše se už (alespoň oficiálně) s výkonem nepůjde. Nejlevnější dnes dostupný procesor pro tuto platformu (Sempron 2300+, 1580MHz) stojí necelých 1700Kč (vč. DPH).

Střední třída - Socket 754 (Performance)

Právě desku platformy Socket 754 budeme dnes testovat :-)

Socket 754 (i zde název plyne z procesoru, který má v tomto případě 754 "nožiček" / pinů). Tato platforma má sloužit jako relativně levný vstup do světa procesorů K8 (Athlony 64, 64 FX). Nová generace procesorů přinesla mnoho změn, jednou z nich je umístění řadiče paměti (části elektroniky  komunikující s pamětí) přímo do procesoru. V případě Socketu 754 je řadič paměti jednokanálový - to znamená, že procesor přenáší data z a do paměti pomoci jednoho "vedení" širokého 64bitů.
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I na této platformě naleznete procesory AMD Athlon i Semprony. Semprony mají i zde hrát protiváhu relativně výkonným procesorům Intel Celeron D. Procesory Athlon pro tuto platformu mají přídomek "64" tedy Athlon 64. Tyto procesory mohou, pokud jsou podpořené odpovídajícím operačním systémem (v současné době je k dispozici Linux, na 64-bitová Windows se teprve čeká), pracovat v 64-bitovém režimu. Testy prokázaly, že přechod na 64 bitové aplikace může přinést až 10% výkonu navíc (kupodivu zejména proto, že je k dispozici více interních registrů). Lze předpokládat, že velká část uživatelů Athlonů 64 postupně přejde na 64 bitový operační systém a tím dodatečně získají ještě několik procent výkonu navíc. Poznámka: Sempron 3100+ (jediný procesor Sempron, který se vyskytuje na této platformě) 64 bitový režim nepodporuje - platí že výkon Athlonu 64 3000+ je vyšší než výkon Sempronu 3100+.

Běžně dostupnými Athlony 64 pro Socket 754 jsou modely 2800+, 3000+, 3200+, 3400+ a 3700+.

Výhled do budoucnosti: Jelikož je výroba základních desek Socket 754 poměrně levná, předpokládám, že tato platforma bude ještě dlouho sloužit jako levný vstup do světa "K8". Testy ukazují, že procesory Socket 754 využívají paměť efektivně - jednokanálový řadič paměti není v praxi velkou brzdou výkonu (pokles výkonu u stejně taktovaného procesoru je podle aplikace kolem -1 až -6%).

Špička - Socket 939 (Enthusiast)

Pokud mají procesory Athlon 64 (rodina K8) využívat dvoukanálového řadiče paměti (procesor může v této situaci np. přistupovat ke dvěma modulům paměti souběžně) musí být osazené v patici Socket 939 (případně, v případě serverů Socket 940). Jedná se ale stále o rodinu procesorů K8 (i zde můžete v budoucnu využít 64 bitových aplikací), nepočítá se však, že by se na této platformě objevily procesory AMD Sempron, naopak se zde objevuje nejvýkonnější varianta Athlon 64 FX (FX 53 a FX 55).  
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Pro platformu Socket 939 jsou k dispozici tyto modely: Athlon 64 3000+, 3200+, 3500+, 3800+ a 4000+. Předpokládám, že AMD pro tuto platformu připraví ještě několik dalších modelů. Už samotný název napovídá, že pro tuto platformu připravuje AMD největší lahůdky (procesory této platformy reprezentují výkon procesorů AMD). Nevýhodou je komplikovanější (vícevrstvá) konstrukce základních desek (ty jsou o cca 1000Kč dražší než typy Socket 754).

Ve všech případech platí, že platforma a základní deska je něco jako podvozek pro automobil (a procesor je pak "motor"). Obecně platí, že procesory platformy Socket A musí v nových testech ustoupit procesorům "K8" (řadě Socket 754 a 939). Konkrétní hodnoty naleznete v tomto článku: AMD Athlon XP, 64, FX - rozdíly mezi jednotlivými typy.

nForce 3 Pro 250Gb - to nejlepší pro Socket 754
Firma nVidia, která dokázala dříve prakticky ovládnout platformu Socket A se svou čipovou sadou nForce 2 (alespoň v nejvýkonnější třídě), velmi spěchala, aby se svezla s novou rodinou procesorů AMD K8 (s Athlony 64). Jakmile byly k dispozici nové procesory, objevily se i základní desky postavené na bázi čipové sady nForce 3. V tomto případě se ale evidentně jednalo o střelbu od boku. První verze nForce 3 trpěly velkou řadou problémů. Typy později přejmenované na nForce 3 150, byly úspěšně napadeny řadou VIA K8T800, která toho nabídla poněkud více. To vše vedlo firmu nVidia k tomu, aby udělala v případě nForce 3 reparát. Nová verze nForce 3 250Gb (Gb značí Gigabit LAN) odstranila nedostatky původního čipové sady (ve skutečnosti se jedná o jediný čip) a přidala některé věci navíc.

Ke dnešnímu dni (listopad 2004) se jedná o nejlepší již dostupnou čipovou sadu pro platformu Socket 754 (i Socket 939).
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Klíčovými vlastnostmi čipové sady nForce 3 250Gb jsou:

· AGP 8X: čipová sada nForce 3 podporuje pouze grafické karty AGP (podporu PCI Express Graphics přinese až čipová sada nForce 4), 

· Hyper transport: sběrnice mezi procesorem nyní pracuje rychlostí 16bit/800MHz (je deklarovaná i podpora HT 1000MHz), 

· nForce Networking: Gigabitová síťová karta je částečně integrovaná v čipové sadě (NV MAC), externí je pouze část PHY, 

· Firewall Technology: síťová část čipové sady má v sobě zabudované základní funkce síťového firewallu, 

· 8 portů USB 2.0: čipová sada nForce 3 150 podporuje 6 portů USB 1.1/2.0, 

· Serial ATA: nForce 3 250 podporuje čtyři porty Serial ATA. Dva jsou podporované přímo, dva pomocí externího čipu PHY. 

· RAID: nForce 3 podporuje disková pole RAID 0,1, 0+1, JBOD s využitím všech čtyřech portů Serial ATA. Je možné také využití (dokonce současné) disků IDE Ultra ATA133.

AGP/PCI Lock: Za zvláštní zmínku stojí podpora asynchronního provozu sběrnice AGP a PCI, nezávisle na hlavním generátoru taktu procesoru (ten je nastaven standardně na 200MHz). V praxi se jedná o to, že některé pomocné frekvence, jak například už zmíněné frekvence sběrnice AGP a PCI, se už nepočítají prostým dělením z hlavní frekvence, ale že jsou generované nezávisle. Rozdíl je hlavně v přetaktování - pokud externí frekvenci procesoru zvedneme z 200 na 250MHz (pokud chceme procesor přetaktovat o 25%) nemusí se zároveň zvednout frekvence sběrnice AGP, což by mohlo vést k zablokování celého systému vinou grafické karty, řadiče disků nebo selháním sběrnice HyperTransport.

